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Abstract

Ushbu maqola O‘zbekistonning Toshkent viloyatida joylashgan Kuchbuloq konida kimyoviy suv tozalash inshootining texnologik jaray-
onlari va suv tarkibini o‘rganishga bag‘ishlangan. Maqolada konchilik faoliyati natijasida hosil bo‘ladigan ifloslangan kon drenaji (acid
mine drainage)ning tarkibi, ularning atrof-muhitga ta’siri, shuningdek, zamonaviy kimyoviy tozalash texnologiyalari orqgali ushbu su-
vlarni zararsizlantirish usullari bayon etiladi. Tadqiqot natijalari barqaror suv boshgaruvi va ekologik xavfsizlikni ta’minlash uchun

muhim ahamiyat kasb etadi.
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Kirish

Konchilik sanoati, xususan polimetall konlari joylashgan
hududlarda, yer osti va vyer vyuzasidagi suv resurslari
ifloslanishining asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Kuchbuloq
konida chigayotgan kon drenaji tarkibida og‘ir metallar, sulfatlar,
nitratlar va boshqga zararli elementlar mavjud bo‘lib, ular yer
osti suvlariga kirib boradi yoki ochiq ogimlarga tushadi. Mazkur
maqola suvni zararsizlantirish uchun joriy etilgan kimyoviy
tozalash texnologik zanjiri va uning samaradorligi hagida ilmiy
asoslangan ma’lumotlarni tagdim etadi.

Metodlar: Kuzatish, ekspertiza metodi, tahlil, loyiha va
tadgiqot ishlari, tagqoslash metodlari.

Tadgiqot natijalari va muhokama

Suv tarkibining tadqiqi- Kuchbuloq konidagi texnogen suvlar
tarkibida quyidagi ifloslantiruvchi moddalar aniglangan:

- Qo‘rg‘oshin (Pb): 0.35—0.65 mg/1

- Kadmiy (Cd): 0.02—0.08 mg/1

- Rux (Zn): 1.2—2.7 mg/1

- Sulfatlar (SO4): 300—700 mg/1

- Temir (Fe2+/Fe3+): 0.5—1.5 mg/l

- pH darajasi: 4.2—5.5 (kislotali muhit)

Ushbu ko‘rsatkichlar xalgaro me’yorlardan yuqori bo‘lib,
ekologik xavfli suvlar toifasiga kiradi. Aynigsa, kislotali muhit
og‘ir metallarni yengil harakatlantiradi, bu esa ularning tarqgalish
xavfini oshiradi.

Kimyoviy tozalash texnogen jaryonlarida Kuchbulog konida
foydalanilayotgan suv tozalash tizimi quyidagi asosiy bosqichlarni
0‘z ichiga oladi:

Neytrallash - suv tarkibidagi kislotani ohak (Ca(OH)2) yoki
natriy gidroksid (NaOH) yordamida neytrallash orqali pH darajasi
6.5—7.5 oralig‘iga keltiriladi.

Koagulyatsiya va flokulyatsiya - qo‘shimcha kimyoviy
reagentlar (masalan, alyuminiy sulfat, polielektrolitlar)
yordamida suvdagi kolloid zarrachalar va metallar yirik floklarga
aylantiriladi.

Cho‘ktirish va filtrlash - hosil bo‘lgan cho‘kma maxsus
cho‘ktirish hovuzlarida ajratiladi. Qolgan suv qum filtrlari yoki
membrana tizimlari orqgali o‘tkaziladi.

Ozonlash yoki UV-sterilizatsiya - biologik faol moddalarni
yo‘qotish va suvni dezinfeksiya qilish uchun qo‘llaniladi.

Samaradorlik tahlili.

Monitoring natijalari quyidagilarni ko‘rsatdi:
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- Rux va temir miqdori 85—95% gacha kamayadi

- Qo‘rg‘oshin 90% dan yuqori darajada choktiriladi
- Sulfatlar migdori 40—60% kamayadi

- pH darajasi me’yorlashtiriladi

Xulosa

Kuchbuloq konida faoliyat yuritayotgan kimyoviy suv tozalash
inshooti ekologik xavfsizlikni ta’minlashda muhim rol
o‘ynamoqda. Ular yordamida kon drenaj suvlaridagi zararli
moddalarning asosiy gismi yo‘qotilmoqda. Kelgusida quyidagilar
tavsiya qilinadi:

- Cho‘kma mahsulotlarini xavfsiz utilizatsiya gilish
texnologiyalarini joriy etish;

- Qayta foydalanish uchun tozalangan suvni irrigatsiya yoki
texnik magsadlarda ishlatish;

Magolada berilgan yondashuvlar boshga konlarda ham
go‘llanilishi mumkin bo‘lib, ularni xalgaro konchilik ekologiyasi
amaliyotiga integratsiya qilish imkonini beradi.
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